
ZMYWACZ UNIWERSALNY RAPID QRL-S1 - 500 ml

Cechy produktu:

Pojemność (ml): 500 ml

Opis produktu:

Efektywnie czyści i odtłuszcza elementy z wszelkich
zabrudzeń.  Preparat skutecznie usuwa:

oleje, smary, woski i pozostałości po klejach.  Nie zawiera acetonu – neutralny wobec gumy, O-
ringów tworzyw sztucznych oraz powierzchni pokrytych lakierami. Idealnie nadaje się jako
preparat odtłuszczający przed klejeniem lub malowaniem. Bardzo silny strumień preparatu
usuwa wszelkie brudy i zanieczyszczenia. 

Zastosowanie:

Preparat przeznaczony do czyszczenia oraz odtłuszczania powierzchni:

czyści elementy układów hamulcowych (tarcze, sprzęgła),

neutralny wobec gumy, tworzyw sztucznych i powierzchni lakierowanych,

efektywnie czyści i odtłuszcza elementy z wszelkich tłustych zabrudzeń – doskonały
odtłuszczacz,

skutecznie usuwa woski, oleje, smary, środki ochrony czasowej, pozostałości po klejach,

oczyszcza formy wtryskowe, usuwa sadzę, stare zabrudzenia oraz powłoki antykorozyjne,

stosowany w warsztatach i działach utrzymania ruchu firm produkcyjnych.

 

Sposób użycia:

Karta informacji o produkcie

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40



w przypadku opakowania w sprayu 500 ml, przed użyciem pojemnik silnie wstrząsnąć.
Zanieczyszczoną powierzchnię spryskać z odległości 30 cm i odczekać, aż środek wyparuje.
Czyszczone części pozostawić do wyschnięcia lub wytrzeć suchą szmatką. W razie potrzeby
czynność powtórzyć,

Opakowanie: 500 ml

Produkt do profesjonalnych zastosowań.

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności produktu

w określonym zastosowaniu.

Karta informacji o produkcie

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40


