
Bit 1/4" ACR L70 mm Pozidriv - różne rozmiary

Cechy produktu:

Napęd PZ: PZ2, PZ3

Opis produktu:

Opis produktu:

Wytrzymały i precyzyjny bit PZ o długości 70 mm, przeznaczony do wkrętów krzyżakowych typu
Pozidriv (PZ). Wykonany z trwałej stali S2 i pokryty warstwą fosforanu cynku, co zapewnia
doskonałą odporność na zużycie i korozję. Dzięki profilowi ACR bit lepiej trzyma się śruby,
zmniejszając ryzyko ześlizgiwania się podczas pracy.

Cechy produktu:

Typ końcówki: PZ2-PZ3 (Pozidriv)

Długość: 70 mm

Materiał: Wysokiej jakości stal S2

Powłoka: Fosfatowanie cynkowe (zwiększona odporność na korozję)

Napęd: Zewnętrzny sześciokąt 6,3 mm (1/4") – zgodny z DIN 3126 / ISO 1173

Mocowanie: Typ E

Zastosowanie: Do pracy ręcznej i z wkrętarkami elektrycznymi

Profil: ACR – zwiększona przyczepność do śrub

Jakość: Professional

Zastosowanie:

Karta informacji o produkcie

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.
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ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40



Przeznaczony do wkrętów z gniazdem Pozidriv (PZ). Idealny do zastosowań profesjonalnych –
zarówno w warsztacie, na budowie, jak i w serwisie. Kompatybilny z ręcznymi narzędziami oraz
wkrętarkami elektrycznymi.
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