3 GROSS Karta informacji o produkcie

Frez z weglika spiekanego PROJAHN - typ M
(stozek ostry 22°), d1 6,3 mm, trzpien 3,0 mm, zeby
krzyzowe

Opis produktu:

Opis produktu:

Frez trzpieniowy z weglika spiekanego w formie M -

stozkowej z ostrym wierzchotkiem, przeznaczony do

precyzyjnej obrobki metali. Narzedzie zostato zoptymalizowane pod katem wysokiej wydajnosci i
doskonale sprawdza sie podczas obrébki wykanczajacej, dopasowywania ksztattéw oraz
powierzchni.

Zastosowana krzyzowa geometria nacie¢ zapewnia uniwersalne zastosowanie, lepszg kontrole
pracy narzedzia oraz skuteczne odprowadzanie mniejszych widrow. Frez pracuje cicho i z
minimalnymi wibracjami, co przektada sie na wiekszg precyzje oraz komfort uzytkowania.

Frezy PROJAHN z weglika spiekanego sg idealnym wyborem do szerokiego zakresu zastosowan
w obrébce réznego rodzaju materiatéw metalowych, zaréowno w warunkach warsztatowych, jak i
przemystowych.

Zastosowanie:

stal niehartowana i hartowana
e stal nierdzewna

e zeliwo

® mMosigdz

e miedz

e metale kolorowe

Kazdorazowo nabywca powinien przeprowadzi¢ proby w celu okre$lenia przydatnosci preparatu w okreslonym zastosowaniu.
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Cechy produktu:

uniwersalne zastosowanie

krzyzowe naciecia - lepsze odprowadzanie wioréw

niska emisja drgan

wysoka trwatos¢ i precyzja

jakos¢ Professional

Specyfikacja techniczna:

Typ narzedzia: frez trzpieniowy z weglika spiekanego
e Forma: M - stozkowy z ostrym czubkiem

o Kat glowicy: 22°

 Srednica glowicy: 6,3 mm

e Dtugos¢ gtowicy: 12,7 mm

 Srednica trzpienia: 3,0 mm

e Typ trzpienia: cylindryczny

e Konstrukcja: lutowany na twardo

o Diugosé catkowita: 49 mm

e Rodzaj nacieé: krzyzowe

o Klasa jakosci: Professional

Kazdorazowo nabywca powinien przeprowadzi¢ proby w celu okre$lenia przydatnosci preparatu w okreslonym zastosowaniu.
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