
Frez z węglika spiekanego, typ N (różne kąty
wierzchołka), trzpień 6,0 mm, nacięcie krzyżowe -
różne średnice

Cechy produktu:

Średnica : 9,6 mm, 16 mm, 6,0 mm, 12,7 mm
Kąt wierzchołka: 16°, 18°, 10°, 28°

Opis produktu:

Opis produktu:

Profesjonalny frez trzpieniowy z węglika spiekanego przeznaczony do precyzyjnej obróbki metalu.
Zoptymalizowana konstrukcja narzędzia sprawia, że doskonale nadaje się do obróbki
wykańczającej, korekty kształtów oraz pracy na powierzchniach o złożonej geometrii.

Zastosowana krzyżowa geometria nacięć zapewnia uniwersalne zastosowanie, lepszą kontrolę
narzędzia oraz tworzenie drobniejszych wiórów. Frez charakteryzuje się niskim poziomem drgań,
co przekłada się na wysoką jakość obróbki i komfort pracy.

Frez PROJAHN sprawdza się zarówno przy obróbce stali niehartowanej i hartowanej, jak również
metali kolorowych oraz żeliwa. Narzędzie klasy profesjonalnej, przeznaczone do intensywnego
użytkowania w warsztatach i przemyśle.

Zastosowanie:

Stal

Stal nierdzewna

Żeliwo

Metale kolorowe (miedź, mosiądz)

Karta informacji o produkcie

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40



Cechy i zalety:

Wysokiej jakości węglik spiekany

Krzyżowe nacięcie – szerokie, uniwersalne zastosowanie

Zredukowane wibracje podczas pracy

Precyzyjna i czysta obróbka

Długa żywotność narzędzia

Idealny do obróbki kształtów i powierzchni

Dane techniczne:

Typ narzędzia: Frez trzpieniowy

Materiał: Węglik spiekany

Forma: N – kątowa

Kąt głowicy: 10°, 16°, 18°, 28°

Średnica głowicy: 6,0 mm, 9,6 mm, 12,7 mm, 16 mm

Długość głowicy: 8 mm

Średnica trzpienia: 6,0 mm

Typ trzpienia: Cylindryczny

Konstrukcja: Jednoczęściowa (monolityczna)

Długość całkowita: 50 mm

Rodzaj nacięcia: Krzyżowe

Klasa jakości: Professional
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